
6. Manometry s krabicovou membránou  
 

03388 
 

       

Průměr: 160mm, spodní připojení 
Třída přesnosti : 2,5% 
Měřící rozsah : -1kPa až 
60kPa (mbar) 
Měřící systém : slitina mědi 
CuBe, krabicová 
Pouzdro: kov, bajonet, AKC 
Pro teploty:-20˚C/+80˚C  
Závit :M20 x1,5 membrána    

-1;-1,6;-2,5;-4;-6;-10;-16;-25;-40 
-60;-100kPa     až 0 

      0 až 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;  
       40; 60kPa 

03398 
 

       

Průměr: 100mm, spodní připojení 
Třída přesnosti : 1,6% 
Měřící rozsah : -1kPa až 
60kPa (mbar) 
Měřící systém : slitina mědi-
CuBe, krabicová 
Pouzdro: kov, bajonet, AKC 
Pro teploty:-20˚C/+80˚C  
Závit :M20x1,5 (G1/2“) 
membrána    

-1;-1,6;-2,5;-4;-6;-10;-16;-25;-40 
-60;-100kPa     až 0 

0 až 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;  
       40; 60kPa 

03378 
diferenční  

     

Průměr: 160mm, zadní připojení 
Třída přesnosti : 2,5% 
Měřící rozsah : -1kPa až 
60kPa (mbar) 
Měřící systém : slitina mědi-
CuBe, krabicová 
Pouzdro: kov, bajonet, AKC 
Pro teploty:-20˚C/+80˚C  
Závit :M20x1,5 membrána    

-1;-1,6;-2,5;-4;-6;-10;-16;-25;-40 
-60;-100kPa     až 0 

0 až 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;  
       40; 60kPa 

 
 



přehled sortimentu
manometry

s oddělovací
membránou

Na požádání Vám dodáme
kompletní katalogové listy.

MANVER s.r.o.
Hellichova 1096
289 11 Pečky

telefon   +420 777 655 803
   +420 777 655 804

tel.fax.   321 674 588

e-mail   info@manver.cz

www.manver.cz



7. Manometry s oddělovací membránou 
                                                                                                                                                          

Typ Popis Rozsah  
03379 

      

Prů měr: 100mm, spodní připojení 
Třída přesnosti : 2,5% 
Měřící rozsah : -100kPa až 
2,5MPa (bar) 
Měřící systém : ocel 
Pouzdro: šedá litina 
Pro teploty:-20˚C/+60˚C  
Závit :M20x1,5  

-100 až 0,60,150,300,500,900kPa 
-0,1 až  1,5; 2,4 MPa  

0 až 60,100,160,250,400,600kPa 
0 až 1; 1,6; 2,5; MPa  

03376 

     

Průměr: 160mm, spodní připojení 
Třída přesnosti : 2,5% 
Měřící rozsah : -100kPa až 
2,5MPa (bar) 
Měřící systém : ocel 
Pouzdro: šedá litina 
Pro teploty:-20˚C/+60˚C  
Závit :M20x1,5 

-100 až 0,60,150,300,500,900kPa 
-0,1 až  1,5; 2,4 MPa  

0 až 60,100,160,250,400,600kPa 
0 až 1; 1,6; 2,5; MPa  

 



přehled sortimentu
manometry

kontaktní

Na požádání Vám dodáme
kompletní katalogové listy.

MANVER s.r.o.
Hellichova 1096
289 11 Pečky

telefon   +420 777 655 803
   +420 777 655 804

tel.fax.   321 674 588

e-mail   info@manver.cz

www.manver.cz



  8. Manometry kontaktní  
03370 
 

      

Průměr: 160mm, spodní připojení 
Třída přesnosti : 1,6% 
Měřící rozsah : -100kPa až 
160MPa (bar) 
Měřící systém : mosaz, od 16MPa 
ocel 
Pouzdro: ocel 
Pro teploty:-20˚C/+60˚C  
Závit :M20x1,5 

-100 až 0,60,150,300,500,900kPa 
-0,1 až  1,5; 2,4 MPa  

0 až 100,160,250,400,600kPa 
0 až 1; 1,6; 2,5; 4, 6,10MPa  

 

0 až 16,25,40,60,100,160MPa 

03395 
vodotěsný 

      

Průměr: 160mm, spodní připojení 
Třída přesnosti : 1,6% 
Měřící rozsah : -100kPa až 
160MPa (bar) 
Měřící systém : mosaz, od 16MPa 
ocel 
Pouzdro: ocel 
Pro teploty:-20˚C/+60˚C  
Závit :M20x1,5 

-100 až 0,60,150,300,500,900kPa 
-0,1 až  1,5; 2,4 MPa  

0 až 100,160,250,400,600kPa 
0 až 1; 1,6; 2,5; 4, 6, 10MPa  

 

0 až 16,25,40,60,100,160MPa 

 
 



přehled sortimentu
manometry
příslušenství

Na požádání Vám dodáme
kompletní katalogové listy.

MANVER s.r.o.
Hellichova 1096
289 11 Pečky

telefon   +420 777 655 803
   +420 777 655 804

tel.fax.   321 674 588

e-mail   info@manver.cz

www.manver.cz



9. Manometrové příslušenství                                                                 
Druh Popis  

        

Kohout tlakoměrový uzavírací s  přípojkou - dvoucestný 
ČSN 137510.5, druh A      Přip. závit 
Mosazný-PN 6/50˚C -DIN 16 260 M 12x1,5 
Mosazný-PN 25/50˚C -DIN 16 262   M 20x1,5 
Mosazný-PN 6/50˚C -DIN 16 260   G 1/4 
Mosazný-PN 25/50˚C -DIN 16 262   G 1/2 

        

Kohout tlakoměrový zkušební s  přípojkou - trojcestný  
ČSN 137513.5, druh B       Přip. závit 
Mosazný-PN 25/50˚C -DIN 16 263    M 20x1,5 

Mosazný-PN 25/50˚C -DIN 16 263    G 1/2 

 

           

Ventil tlakoměrový uzavírací s  přípojkou - dvoucestný 

ČSN 137517, druh A      Přip. závit 
2 - konstrukční ocel PN 630/525˚C    M 20x1,5 
3 - korozivzdorná ocel PN 630/300 C̊    M 20x1,5 
4 - korozivzd. austen. ocel PN 630/500˚C    M 20x1,5 
5 - mosazný PN 250/200˚C    M 20x1,5 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         

 

            

Ventil tlakoměrový zkušební s  přípojkou - trojcestný   
ČSN 137518, druh B      Přip.závit 
2 - konstrukční ocel PN 630/525˚C    M 20x1,5 
3 - korozivzdorná ocel PN 630/300˚C    M 20x1,5 
4 - korozivzd.austen.ocel PN 630/500˚C    M 20x1,5 
5 - mosazný PN 250/200˚C    M 20x1,5 

 
 

        

Přípojka tlakoměrová přechodová  
ČSN 137521, AN 137524 druh E -PN 630/300˚C  
M 20x1,5�G 1/2 - uhlíková ocel 
G 1/2�M 20x1,5;M 12x1,5�M 20x1,5 – uhlíková ocel 
M 20x1,5�G 1/2;G 1/2�M 20x1,5  - korozivzd. ocel 
M 12x1,5�G 1/4;G 1/4�M 12x1,5  - uhlíková ocel 
G 1/4�M 20x1,5 - uhlíková ocel 
Ostatní druhy závitů na poptávku 

             

Smyčka kondenzační zahnutá s čepem  
ČSN 137530, AN 137530 druh A -PN 250/300˚C 
1-M 20x1,5 - uhlíková ocel 
3-M 20x1,5 - korozivzd. ocel austen. 

             

Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací  
ČSN 137531, AN 137530 druh B -PN 250/300˚C  
1 - M 20x1,5 - uhlíková ocel 
3 - M 20x1,5 - korozivzd. ocel austen. 

        

Smyčka kondenzační stočená s čepem  
ČSN 137532, AN 137530 druh C -PN 250/300˚C  
1 - M 20x1,5 - uhlíková ocel 
3 - M 20x1,5 - korozivzd. ocel austen. 

       

Smyčka kondenzační stočená přivařovací  
ČSN 137533, AN 137530 druh D-PN 250/300˚C  
1 - M 20x1,5 - uhlíková ocel 
3 - M 20x1,5 - korozivzd. ocel austen. 

 Těsnění ploché - manometrové 
12 - pro přípojku M 12x1,5 - Al 




